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COLLARINES EN CARGA SALIDA BRIDA

Caracteristicas

» Cabezal para acometidas y derivaciones en redes de agua a presion.
» Con tamanos “size on size” de 80x80 y 100x100 (ver tabla al dorso).
» Cabezal con obturacion interior en ambos sentidos.

» Obturacion mediante tajadera pivotante de facil accionamiento.

» Proyectado de acuerdo con la norma europea EN 545.

» PN 16 — Presién de funcionamiento admisible (PFA): 16 bar.

» Se instalan sobre tuberias de fundicidon con dos bandas de 55 mm.
» Para tuberias de PE y PVC-O se utiliza una banda ancha de 265 mm.
» Cabezal equipado con junta de estanquidad multidiametro.

» Con orejas abiertas para facilitar el montaje de las bandas.

» Provistos de hexagonal antigiro para las cabezas de los tornillos.

MATERIALES

» Cuerpo y carrete de fundicion ductil EN-GJS-450-10.

» Recubrimiento epoxi aprobado para agua potable.

» Espesor del recubrimiento entre 250 y 500 micras.

» Junta de caucho EPDM apto para agua potable.

» Tornilleria de acero 8.8 con recubrimiento Geomet.

» Banda, esparragos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

» Bandas con perfil aislante de caucho y rétulas de resina acetalica.

Ventajas

Tuerca inferior antigripaje Sistema de abertura
de precision

Alojamientos hexagonales
antigiro para las cabezas
de los tornillos

Doble junta interior = estanqueidad
en ambos sentidos

Banda ancha para Perfil aislante de
tubos de PE y PVC-O gran adherencia

180117



— - - —— Representaciones
COLLARINES PARA ACOMETIDAS DE AGUA
www.vonunger.cl

COLLARINES EN CARGA SALIDA BRIDA

CABEZALES

BANDAS

Montado sobre tubo de fundicién Montado sobre tubo de PE o PVC-O

Codigos, tamanos y dimensiones

CABEZALES EN CARGA SALIDA BRIDA

Cédigo Tamafio Rango de aplicacion Altura @ Brida |@ Corona | Peso/u
9 Fundicion | PEyPVC | Fibrocem. mm mm mm kg.
0Q04650 DN 65-C 100-200 160-180 100-200C 130 185 55 11,290
0Q04660 DN 65-D 150-250 180-225 150-200 130 185 55 11,310
0Q04690 DN 65-E 200-350 250-355  200E-350D 130 185 55 11,330
0Q04740 DN 80x80 80 90 80 130 200 70 11,670
0Q04750 DN 80-C 100-200 160-180 100-200C 130 200 70 11,620
0Q04760 DN 80-D 150-250 180-225 150-200 130 200 70 11,630
0Q04790 DN 80-E 200-350 250-355  200E-350D 130 200 70 11,650
0Q04850 DN 100x100 100 110 100 130 200 86 13,200
0Q04860 DN 100-D 150-200 200-225  150C-200C 130 220 86 13,130
0Q04890 DN 100-E 200-350 250-355  200E-350D 130 220 86 13,100
BANDAS SIMPLES (para tuberias de fundicién y fibrocemento)
Cédigo Tamafio Rango de aplicacion Gama diametros Uds Peso/u
Fundicion | Fibrocemento Minimo | Méximo | por caja kg.
0Q01030 N° 3 80 80 90 110 50 0,420
0Q01040 N° 4 100 100-C/D 110 125 50 0,450
0Q01050 N° 5 - 100-E/F 125 140 50 0,500
0Q01060 N° 6 125 125 140 160 30 0,520
0Q01070 N° 7 150 150-C/D 160 180 30 0,590
0Q01080 N° 8 - 150-E/F 180 200 30 0,630
0Q01090 N° 9 175 175 200 220 30 0,670
0Q01100 N° 10 200 200-C/D 220 245 30 0,720
0Qo01110 N° 11 225 200-E/F 245 270 30 0,780
0Q01120 N° 12 250 250-C 270 290 25 0,830
0Q01130 N° 13 --- 250-C/D/E 290 315 25 0,890
0Q01140 N° 14 300 - 315 335 25 0,940
0Q01150 N° 15 - 300-C/D 335 355 25 0,990
0Q01160 N° 16 350 - 375 395 — 1,090
0Q01170 N° 17 - 350-C/D 395 415 - 1,140
- . Rango de aplicacion Peso/ud.
Caodigo Tamario PE | PVC-O kg.
0Q02030 90 90 90 1,320
0Q02040 110 110 110 1,500
0Q02050 160 160 160 2,020
0Q02055 180 180 180 2,200
0Q02060 200 200 200 2,480
0Q02070 225 225 225 2,610
0Q02080 250 250 250 3,030
0Q02085 280 280 280 3,300
0Q02090 315 315 315 3,670
0Q02095 355 355 355 4,150
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